关键词

履带式潜孔钻机  履带式潜孔钻 露天式潜孔钻 行走式潜孔钻机 柴动潜孔钻机  全液压式潜孔钻机 驾驶式潜孔钻机 高风压式潜孔钻机 潜孔钻杆 潜孔钻头 冲击式潜孔钻机  柴电一体式潜孔钻机  中风压式潜孔钻机

履带式潜孔钻机 是支架式潜孔钻机的钻机，其性能优良，功能强大。液压潜孔钻机 ，行走式潜孔钻机，露天潜孔钻车。

一、产品特点

      低速大扭矩液压马达驱动回转装置输出钻具作业所需扭矩。

      采用油缸推进，使推进更平稳，故障率也比马达推进大幅降低。

      两级过滤装置有效地保证了柴油机进气安全，延长柴油机使用寿命。

      能随时监测钻机液压系统压力及推进压力，确保钻机稳定。

      采用国内品牌的多路控制阀，性能优越，手柄集中，操作方便。

      可靠的履带涨紧装置保证钻机的可靠性。

      照明灯的设立为夜间作业、维修提供必要条件。

      钎杆库的设立，方便了作业，并保护了钎杆。

二、潜孔钻车技术参数

机 型
ZT150T

适用岩石
F=6~20

钻孔直径
83~150mm

钻凿垂直孔深
30m

主机功率
45kw

行走速度
2.0km/h

单机爬坡能力
30°

提升力
15KN

一次推进行程
3000mm

工作气压
0.5-1.4Mpa

耗气量
9-14m³/min

回转速度
0-70r/min

钻杆规格
Φ60×3000mm

整机重量
3.5T

外型尺寸(长×宽×高)
4250×1980×2260

                  HC726A履带式潜孔钻车   

 产品型号：HC726A

 一、产品主要特点      

1.整车采用计算机优化设计，结构紧凑，外型美观。    

2.按功能布置，安装控制阀，手柄集中，操作便捷。      

3.除冲击器使用空气动力外，其余均采用液压动力，节能。     

4.液压系统采用集中回油过滤，系统工作稳定、可靠。    

5.特殊结构设计，可实现侧面水平孔钻凿作业。      

6.人性化设计理念，确保钻车操作者安全及夜间钻车移位、作业安全。    

7.关键零部件的特殊制造工艺及的进口密封件确保钻车的可靠耐用。   

二、产品技术参数  

型号
HC726A

适用岩石
f=6～20

钻孔直径
90～130mm

钻凿垂直孔深
25m

钻杆规格
Φ76×3000mm

行走速度
2.5km/h

单机爬坡能力
25°

提升力
12kN

工作气压
0.7～1.6Mpa

耗气量
7～12m3

回转机转
0～70r/min

回转扭矩
配套动力

车底离地高度
300mm

整机重量
4.2t

冲击器
标准DHD340,选配HD930

本公司所有售出商品，自用户到货之日起三天内，因我公司产品无法满足用户使用要求者，一律无条件全款退货！

如何保证？！

1、重大的，客户无法解决的设备故障我们承诺国内48小时到达使用现场！

2、我们的所有产品保修期限均为一年！在与您签署的具备法律效力的购销合同中，我们会明确保修的期限，并承担违约责任！

3、我们销售的产品都是轻型的建筑工程机械，其结构都比较简单，故障排除和维修保养内容也较少，据我们的统计，90%以上的售后服务问题我们都能通过电话沟通得以解决！

4、零配件我们都以快递的方式以快的速度配送到用户手中，而且是免运费的。

现在，您还有什么其他的顾虑吗？如果还有，请致电给我们，让我们的客服人员为您详细解答：
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