北京口腔医院迁建工程
消火栓箱+消防水泵接合器及其配套设施技术要求
（一）消火栓箱及其配套设施技术要求
1-消火栓箱安装形式：地下车库和消防电梯前室采用挂式箱，箱体外观尺寸：700 X 1000 X 180。其它部位均采用带灭火器箱组合式消防柜，箱体外观尺寸：700 X 1800 X 180。单位：mm
2-箱内配置要求：箱内配DN65旋转消火栓（或减压稳压旋转消火栓）一个。DN65mm、L25m衬胶水带一条。DN19mm水枪一支，DN25mm消防水喉设备一套（DN25mm，L30m胶带一盘，DN6mm小水枪一支），消防指示灯一个。5kg（3kg）装磷酸铵盐干粉灭火器3具或2具。
3-消火栓要求：5层及5层以下采用减压稳压消火栓。
4-消防管道安装完成后，必须进行强度试验、严密性试验和冲洗。消火栓箱内配套设施也应满足整体消防系统要求，具体如下：
4.1消火栓系统工作压力为1.0MPa，强度试验压力1.5MPa，达到试验压力后，稳压30min，管网应无泄漏无变形，且压降不大于0.05MPa。
4.2室内消火栓系统安装完成后应取顶层或水箱间内试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。检验方法：实地试射检查。
[bookmark: _GoBack]5-室内消火栓箱体、水带、水枪、卷盘、阀门等材料设施的选取、外观质量、外形尺寸、极限偏差、箱体采用普通钢板，门框及面板采用镜面不锈钢，板材厚度不小于1.2mm,“各种设施的材质、检测方法、标准及性能要求”、材料包装、运输等要求，参考图集、规范及相关文件如下：
15S202 《室内消火栓安装》
GB∕T 14561-2019 《消火栓箱》
GB/T1176-2013 《铸造铜及铜合金》
GB3445-2018 《室内消火栓》
GB6246-2011 《消防水带》
GB8181-2005 《消防水枪》
GB/T9969-2008 《工业产品使用说明书总则》
GB12514.1-2005 《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》
GB15090-2005 《消防软管卷盘》
GB16806-2006 《消防联动控制系统》

（二）消防水泵接合器及其配套设施技术要求
1-消防水泵接合器：室内消火栓水量30L/s，设4组DN150水泵接合器，分设4处，均位于室外消火栓15~40m范围内，供消防车向室内消火栓系统补水用，并在水泵接合器处设置永久性标志铭牌、注明供水系统、供水范围、系统设计流量和额定压力等参数。
2-消防管道安装完成后，必须进行强度试验、严密性试验和冲洗。消防水泵接合器应满足整体消防系统要求，具体如下：消火栓系统工作压力为1.0MPa，强度试验压力1.5MPa，达到试验压力后，稳压30min，管网应无泄漏无变形，且压降不大于0.05MPa。
3-消防水泵接合器选取、形式规格、外观质量、外形尺寸、技术要求、密封性能、水压强度性能、消防接口、材料包装、运输等要求，参考图集、规范及相关文件如下：
99S203 《消防水泵接合器安装》
GB 3446-2013 《消防水泵接合器》
GB/T 197-2018 《普通螺纹 公差》
GB/T 1176-1987 《铸造铜合金技术条件》
GB/T 1348-2019 《球墨铸铁件》
GB/T 2100-2017 《通用耐蚀钢铸件》
GB/T 7306.2-2000 《55°密封管螺纹第2部分：圆锥内螺纹和圆锥外螺纹》GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》
GB/T 9439-2010 《灰铸铁件》
GB12514.1-2005 《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》
GB12514.2-2006 《消防接口第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》

