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1.保温喷涂概况
做法参照《建筑外保温》（13BJ2-12）棚温-3做法，保温层厚度70mm，导热系数0.48W/㎡·k。共计约15000㎡。
注：具体工程量见施工图纸
2.规范、标准
《矿物棉喷涂绝热层》                      （GB/T26746-2011）
《无机纤维喷涂工程技术规程》              （DB11/T941-2012）
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》    （GB50067-2014）                                
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》          （GB18582-2020）
《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》  （GB18583-2008）
《建筑外保温》                            （13BJ2-12）
《北京市绿色建筑适用技术推广目录》        （2016年版）
3.材料性能要求
3.1无机纤维喷涂系统性能
	项目
	
	分类
	指标
	检测方法

	密度，kg/m³
	矿（岩）棉
	软质
	120±5%
	GB/T26746

	
	
	硬质
	250±5%
	

	
	玻璃棉
	软质
	55±10%
	

	
	
	硬质
	180±10%
	

	拉伸粘结强度，Kpa
	软质
	≥4.5  见在绝热层中破坏
	JGJ144

	
	硬质
	≥20  见在绝热层中破坏
	

	质量吸湿率，%
	-
	≤5.0
	GB/T26746

	无机纤维喷涂层导热系数，W/（m·K）
	岩矿棉（25℃）
	≤0.040（软）；≤0.042（硬）
	

	
	玻璃棉（25℃）
	≤0.038（软）；≤0.040（硬）
	

	抗冲击性，次
	-
	≥10
	JG/T159

	热阻
	-
	符合设计要求数值
	GB/T13475

	抹面层不透水性
	-
	2h不透水
	JGJ144

	防护层水蒸气渗透性
	-
	符合设计要求数值
	

	燃烧性能
	-
	A级
	GB8624

	降噪系数，NPC
	厚度≥25mm
	≥60
	GB/T20217

	
	厚度≥60mm
	≥80
	



3.2无机纤维喷涂棉性能指标
	项  目
	指  标

	
	矿（岩）棉
	玻璃棉

	纤维直径，um
	≤5.0
	≤5.0

	渣球率注，%
	≤5.0
	≤0.3

	燃烧性能
	A级
	A级

	热荷重收缩温度，℃
密度（干），kg/m³
	≥500
≤150
	≥400
≤100

	导热系数（25℃），w/（m·K）
	≤0.040
	≤0.035


注：直径≥0.25mm
3.3喷涂粘结剂性能指标
	项目
	指标

	固含量
	≥50%

	PH值
	6-9

	储存稳定性（50℃，20h）
	无层析、粗粒、色调变化等

	粘度25℃，Pa·s
	≥20

	剪切粘结强度
	水泥-水泥，Mpa
	≥0.6

	
	水泥-绝热层，kPa
	≥25（硬），≥7.5（软）



3.4喷涂粘结剂环保性能指标
	检验项目
	指标

	游离甲醛，g/Kg
	≤1.0

	苯，g/Kg
	≤0.2

	甲苯+二甲苯，g/Kg
	≤10

	总挥发性有机物，g/L
	≤50



4.施工质量要求
4.1喷涂材料品种、质量、规格必须符合设计要求。
4.2喷涂厚度应符合设计要求。
4.3绝热层与基层和各层间应粘结牢固，不得空鼓、脱落和开裂。
4.4机纤维涂层表面整体色度应当均匀，无明显色差和漏色缺陷。
4.5外观质量和检验方法
	质量标准
	检验方法
	检查数量

	1喷涂层表面纹理自然均匀、无疏松、开裂。
2无明显色差和漏色。
3喷涂层形状与基底形状基本相同，
	目测观察
	按GB50411《建筑节能工程施工质量验 收规范》规定



4.6无机纤维喷涂系统的允许偏差及检验方法
	项目
	允许偏差，mm
	检验方法

	
	硬质
	软质
	

	立面垂直度
	4
	5
	用2m靠尺

	阴阳角垂直
	4
	5
	拉5m线或钢板尺

	阳角方正
	4
	5
	用200mm方尺

	接茬高度
	3
	4
	用塞尺和靠尺

	平整度
	3
	5
	用2m靠尺



