
 

1 
 

城建望坛 13-16#商业项目绿建二星材料产品性

能参数要求 

收件方：   北京城建兴瑞置业开发有限公司 

发送时间： 2023 年 2 月 23 日   

文件内容： 关于城建望坛 13-16#商业项目绿建二星中涉及到的材料产品性能参

数的梳理  

 

根据《北京市绿色建筑评价标准》DB11/T 825-2021，结合根据本

项目情况制定的绿建二星技术方案，现对本项目绿建二星技术要求中涉

及到的材料产品性能参数具体要求说明如下，便于建设单位后续落实在

招标采购及施工阶段工作中。相关要求具体如下：  

1、节水器具：二星基本技术要求项和 7.2.10 条得分项要求全部卫

生器具的用水效率等级达到 1 级。本项目涉及到的卫生器具包括蹲便器、

水嘴、坐便器和小便器，具体用水参数如下表所示，后续绿建申报评价

时需提供节水器具设备采购清单、设备入场清单，节水器具产品说明书、

产品节水性能检测报告，设备进场复验记录。  

序号  类别  水效指标  能效等

级 

标准依据  

1 厨房水嘴、洗面

器水嘴  

流量≤4.5 升每分  1 《水嘴水效限定

值及水效等级》

GB 

25501-2019 

2 普通洗涤水嘴  流量≤6.0 升每分  1 
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3 坐便器  平均用水量≤4.0

升；双冲坐便器全

冲用水量≤5.0 升  

1 《坐便器水效限

定值及水效等

级》

GB25502-2017 

4 小便器  平均用水量≤0.5

升 

1 《小便器水效限

定值及水效等

级》GB 

28377-2019 

5 蹲便器  单冲式平均用水量

≤5.0 升；双冲式平

均用水量≤4.8 升；

双冲式蹲便器全冲

用水量≤6.0L 

1 《蹲便器水效限

定值及水效等

级》GB 

30717-2019 

6 大便器冲冼阀  冲洗水量 4.0L 1 《便器冲洗阀用

水效率限定值及

用水效率等级》

GB28379-2012 

7 小便器冲洗阀  冲洗水量 2.0L 1 

2、防护栏杆：4.2.2 条第 1 款得分要求外窗、窗台、防护栏杆等均

应强化防坠设计，要求防护栏杆高度、栏杆间距及防护栏杆水平力符合

相应规范要求的前提下，适度增加防护栏杆高度，减少防护栏杆垂直杆

件水平净距，楼梯水平扶手长度超过 0.5m 时，其高度不应小于 1.1m，

外窗、窗台处的防护栏杆高度提高 50mm，防护栏杆垂直杆件水平净间
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距不应大于 0.10m。后续绿建申报评价时需提供防护栏杆等相关的建筑

竣工图及验收合格证明文件、防护栏杆的检测检验报告。  

3、雨棚：4.2.2 条第 2 款得分要求主要出入口处均应设置防护措施，

并与人员通行区域的遮阳、挡雨措施结合，本项目采用雨棚，要求雨棚

挑出长度不小于 1m。后续绿建申报评价时需提供雨棚等相关的建筑竣工

图及验收合格证明文件、雨棚的检测检验报告。  

4、安全玻璃：4.2.3 条第 1 款得分要求分隔建筑室内外的玻璃门窗、

幕墙、防护栏杆、室内玻璃隔断、天窗等位置的玻璃应采用符合《建筑

用安全玻璃》GB15763、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑安

全玻璃管理规定》（发改运行【2003】2116 号）的安全玻璃。后续绿建

申报评价时需提供安全玻璃产品型式检验报告。  

5、门窗防夹措施：4.2.3 条第 2 款得分要求人流量大、门窗开启频

繁的公共区域处应采用具备防夹功能的门，包括大堂入口、电梯、走廊

等位置的门，防夹人伤人的措施包括采用可调力度的闭门器或具有缓冲

功能的延时闭门器，带防夹感应的自动门、旋转门，带防夹胶条。后续

绿建申报评价时需提供相关产品的检测检验报告。  

6、防滑地面：4.2.4 条第 1 款得分要求建筑出入口及平台、公共走

廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等部位设置防滑措施，防滑等级不

低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、

Bw 级；第 2 款得分要求室外老年人、儿童活动场，室内运动及健身场地

的地面采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑

技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw 级；第 3 款得分要求建筑坡道、

楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》

JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw 级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。后
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续绿建申报评价时需提供防滑材料有关检测检验报告。防滑等级参数如

下图所示：  

 

7、耐久性好的管材、管线、管件：4.2.7 条第 1 款得分要求室内给

水系统采用耐腐蚀、抗老化、耐久等综合性能好的不锈钢管、铜管、塑

料管、金属塑料复合管道等；电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物

绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯。后续绿建申报

评价时需提供管材检测报告、进场记录，电缆检测报告或产品说明。  

8、长寿命水嘴：4.2.7 条第 2 款得分要求选用长寿命的优质产品，

要求水嘴寿命需超出现行《陶瓷片密封水嘴》GB 18145 等相应产品标

准寿命要求的 1.2 倍。后续绿建申报评价时需提供水嘴的进场记录、检

测报告或产品说明。  

9、耐久性好的外饰面材料：4.2.9 条第 1 款项目外墙采用石材和铝

板，要求其耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配。后续绿建申报评价时需

提供材料检测报告或产品说明。  

10、耐久性好的防水和密封材料：4.2.9 条第 2 款得分要求防水材

料及密封材料耐久性能的要求均需满足《绿色产品评价防水与密封材料》

GB/T 35609-2017 中评价指标对耐久性的相关要求。后续绿建申报评价
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时需提供材料决算清单、防水及密封材料的材料检测报告或产品说明。

《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609-2017 对于沥青基防水卷

材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性提出了具体要求，见

下：  
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11、耐久性好的室内装饰装修材料：4.2.9 条第 3 款得分要求采用

耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，包括耐洗刷性≥5000 次的内墙

涂料，耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于 4 级，无釉砖磨坑体

积不大于 127mm3）等，要求采用至少 1 类耐久性好、易维护的装饰装

修建筑材料，每类材料的用量比例需不小于 80%。后续绿建申报评价时

需提供材料决算清单、材料检测报告或产品说明。  
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12、照明产品：5.1.5 条控制项要求，人员长期停留的场所应采用符

合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无

危险类照明产品；LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国

家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。7.2.7 条第

3 款得分要求照明产品满足《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》

GB 17896、《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043、

《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》GB 30255 等国家现行

有关标准的节能评价值的要求（2 级）。后续绿建申报评价时需提供照明

产品订货合同、照明光源和灯具进场资料、照明产品说明书、产品规格

书及产品检测报告。  

13、装饰装修材料：5.2.2 条得分要求选用至少 3 类装饰装修材料

其有害物质限量满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要

求。每类符合要求的装饰装修材料的用量占同类材料用量比例应不小于

80%。如土建及内部装修所采用的涂料均符合《绿色产品评价  涂料》

GB/T 35602-2017 中对有害物质限量的要求，所采用的防水与密封材料

均符合《绿色产品评价 防水与密封材料》GB/T 35609-2017 中对有害

物质限量的要求，所采用的陶瓷砖均符合《绿色产品评价 陶瓷砖》GB/T 

35610-2017 中对有害物质限量的要求。后续绿建申报评价时需提供工

程决算材料清单、产品检验报告、供销合同、绿色产品认证证书等证明

材料。  

14、电梯：6.2.2 条第 3 款得分要求公共建筑每楼栋内至少设置一

部可容纳担架的无障碍电梯，其轿厢最小尺寸不小于 1.50m*1.60m，且

开门净宽不小于 0.9 米。额定载重量不小于 1000kg。7.1.6 条控制项要

求采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。对垂直电梯，应具有群控、
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变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项节能技术。当 2 台及以上的电

梯集中布置时，其控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。后续

绿建申报评价时需提供电梯产品说明书、电梯检验检测报告。  

15、本地建材：7.1.10 条控制项要求施工现场 500km 以内生产的

建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%。在材料采购及施工

过程中尽量选用当地生产或工地周边地区生产的建筑材料，并注意收集、

保留能充分证明材料生产地及用量的纸质证据。后续绿建申报评价时需

提供工程决算材料清单（含材料所有生产厂家的名称、厂址和供货量）。 

16、冷热源机组：7.2.5 条得分要求项目采用的变频离心式冷水机组

制冷性能系数 COP 比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189

提高 6%。后续绿建申报评价时需提供冷热源机组产品说明、产品型式检

验报告、节能产品认证试验报告。  

17、三相配电变压器：7.2.7 条第 3 款得分要求三相配电变压器满

足国家现行《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052 中的

节能评价值的要求。后续绿建申报评价时需提供三相配电变压器订货合

同、型式检验报告。  

18、风机、水泵：7.2.7 条第 3 款得分要求风机、水泵设备满足国

家现行《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761、《清水离心泵能效

限定值及节能评价值》GB 19762 中的节能评价值的要求。且要求水泵、

风机等设备采用的电动机满足国家现行《中小型三相异步电动机能效限

定值及能效等级》GB18613 中的节能评价值的要求。后续绿建申报评价

时需提供水泵、风机的订货合同，型式检验报告。  

19、利废材料：7.2.17 条第 2 款得分要求采用一种利废建材，其占

同类建材的用量比例不低于 50%。利废建材包括以建筑废弃混凝土、工
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业废料等制作的水泥、混凝土砌块、墙体材料、保温材料、石膏制品等，

要求其中废弃物的掺量（重量比例）不低于 30%。后续绿建申报评价时

需提供工程决算材料清单、利废材料的安全、环保性能检测报告。  

20、绿色建材：7.2.18 条得分要求预拌砂浆、预拌混凝土全部采用

通过绿色建材认证的产品。后续绿建申报评价时需提供工程决算材料清

单、建材产品检测报告、工程采购合同、绿色建材标识证书。  

21、玻璃幕墙：8.2.7 条第 1 款得分要求玻璃幕墙的可见光反射比

及反射光对周边环境的影响符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》

GB/T 18091 的规定。在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的

建筑物 20m 以下及一般路段 10m 以下的玻璃幕墙，应采用反射比不大

于 0.16 的玻璃，其他区域可见光反射比不大于 0.3。后续绿建申报评价

时需提供玻璃幕墙产品光学性能检测报告及其进场复验报告。  

 

 

 

以上请收悉，如有问题请及时联系！  

 

 

北京维拓建研环保节能科技有限公司  

2023 年 2 月 23 日 


