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蒸压加气混凝土砌块材料采购
竞价须知文件


一、竞价须知
1、报价必须按竞价发起单位所规定的要求进行报价，如未按规定要求进行报价，一律废标处理。
2、报价表应分别注明产品规格、型号、数量、单价，该产品以综合单价报价（包含材料费、运输到施工现场运输费、装车费、现场卸车费、资料费、包装费、保险及13%税金专票等一切费用）。
3、竞价公告采购数量为暂估数量，实际供货以甲方签发的计划单为准。
4、竞价发起单位在品牌、价格、付款方式、供货周期和保修期等因素综合考虑决定中标单位。
二、计划供货时间
供货计划2024年08月15日进场，具体日期以甲方通知为准。
三、付款要求
1、预付款：无 
2、货款支付方式：货物进场验收合格甲方办理入库，每月（25）日双方核对已施工面积并办理挂账，次月（25）日前甲方支付已对账金额的（70%）货款，全部材料安装验收合格后，并结算完成后6个月内甲方支付到全部货款（97%），余款（3%）质保到期后（60）天内无息支付；甲方每次支付进度款前乙方应提供符合北京市要求的合法有效等额的（13%）增值税专用发票，甲方财务查验真伪无误后方可支付，否则甲方有权拒绝付款。

四、外围护墙体材料设计做法及性能列表
	应用部位
	隔墙材料及厚度
	密度（Kg/m3）
	隔声要求（Rw+Ctr）
	耐火极限（h）
	备注

	非承重墙（住宅外墙）
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	≥45dB
	≥1.00
	

	非承重墙（配套外墙）
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	---
	≥1.00
	---

	其他部位
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	---
	≥1.00
	---



五、地下内隔墙材料设计做法及性能列表
	应用部位
	隔墙材料及厚度
	密度（Kg/m3）
	隔声要求Rw+Ctr/C）
	耐火极限（h）
	备注

	防火墙、汽车库与其他部分的隔墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	---
	≥3.00
	---

	电梯井的墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	---
	≥2.00
	---

	楼梯间和前室的墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	---
	≥2.00
	---

	机电、设备用房
	200厚蒸压加气混凝土砌块(墙面吸声处理)
	≤700
	≥55dB
	≥2.00
	---

	疏散走道两侧的隔墙
	100、200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	---
	≥1.00
	---

	竖向井道
	100、200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	---
	≥1.00
	---



六、地上内隔墙材料设计做法及性能列表
	应用部位
	隔墙材料及厚度
	密度（Kg/m3）
	隔声要求（Rw+Ctr/C）
	耐火极限（h）
	备注

	防火墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块

	≤700
	---
	≥3.00
	---

	电梯井的墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
	≤700
	
	≥2.00
	---

	住宅单元之间的墙、分户墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块

	≤700
	>50dB
	≥2.00
	---

	楼梯间和前室的墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块

	≤700
	---
	≥2.00
	---

	电梯机房隔墙
	150、200厚蒸压加气混凝土砌块

	≤700
	>45dB
	≥2.00
	

	住宅公共竖向井道
	100~200厚蒸压加气混凝土砌块

	≤700
	---
	≥1.00
	---

	疏散走道两侧的隔墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块

	≤700
	---
	≥1.00
	---



七、内隔墙技术参数说明
	墙体类别
	技术参数

	轻质隔墙加气混凝土砌块
（厚度200、150、75）
	选用B05级优等品，抗压强度≥3.5MP，密度≯525kg/ m³,强度≮2.5MPa，耐火极限＞3h。所有砂浆选用干拌砂浆，砌筑砂浆用DM-HR系列，抹灰砂浆用DP-HR系列。



八、砌体
	应用部位
	名称
	强度等级
	容重（kg/m³）
	耐火极限（h）
	备注

	地上外围护墙
	蒸压加气混凝土砌块
	MU5.0
	≤700
	≥1.00
	

	地下内隔墙
	蒸压加气混凝土砌块
	MU5.0
	≤700
	≥1.00
	---



